
Mauern und Installationen der Hangsicherung 
können durch Schraubfundamenten fundiert wer-
den. So können Auflagerfundamente (z.B. für 
Betonelemente) oder Rückverankerungen oft in 
einer Tagesbaustelle erstellt werden, mittels Miet-
maschine sogar im Eigenbau. 

Schraubfundamente
Für diese Anwendung werden meist Schraub-
fundamente der M- Serie (sechseckiger Auflage-
flansch) eingesetzt. Diese Modellserie dient als 
Auflager oder kann durch die integrierte M16/24-
Gewinde auch als Zugverankerung genutzt wer-
den. 
Schraubfundamente sind aus Stahl, feuerverzinkt. 
Sie variieren im Durchmesser von 60-220 mm und 
in der Länge von 0.6-6.5. Für die Auswahl des 
geeigneten Produktes unterstützen wir Sie gerne. 
Sonderlösungen sind möglich. 

Einbau
Für den Einbau stehen tragbare Elektrogeräte 
(auch als Mietgeräte für den Eigenbau) zur Ver-
fügung. 
Mit speziellen Raupenfahrzeuge und Bagger-
anbaugeräten ist der Einbau nach dem Vorbohren 
auch in felsigem Untergrund möglich. 
Die Einbautechnik ist abhängig von der Zugäng-
lichkeit, Lasten und Projektgrösse.

Vorteile
Zeit- und Kostenersparnis, weniger Transporte 
(kein Aushub, kein Beton), Einbau in allen Boden-
klassen möglich, ökologisch, rückbaubar, wieder-
verwendbar, unabhängig von Wetter und 
Temperatur

Leistungsangebot Krinner
Material und Geräte für Eigenbau 
Baugrunduntersuche / Belastungsversuche 
Fundationskonzept / Dimensionierung 
Fundamentbau 
Abnahmeprüfung / Fundamentfreigabe

Mauern / Hangsicherung  
fundiert mit Krinner Schraubfundamenten
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Absenkender Boden am Einfamilienhaus im Villigen AG

Hangsicherung in Wohnquartier in Baden AG
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