
Mit dem Raupenfahrzeug KR D 55 werden 

Schraubfundamente einfach und schnell 

eingebaut. Zudem kann dieses Gerät 

einfach umgebaut und für Bohrarbeiten 

eingesetzt werden. Fürs Vorbohren mittels 

Imlochbohrverfahren wird ein normaler 

Baustellenkompressor benötigt. Mit der KR 

D 55 werden Schraubfundamente sehr 

speditiv eingebaut. Das Gerät ist einfach zu 

transportieren und zu installieren.

Einbau
Schraubfundamente bis ca. 3m Länge

können mit dem Raupengerät KR D 55

eingebaut werden. Die Fundationsarbeiten 

können Sie durch uns oder einen KrinnerLokal-
partner ausführen lassen.

Kennwerte & Infos KR D 55 
max. 5000 Nm

Drehmomentaufzeichnung

1.4t, 1.20m breit

Dieselmotor

Vorbohren möglich (zB. bei Fels)

rationelles Arbeiten

für Lastpunkte bis ca. 60kN

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur 

Verfügung

Raupenfahrzeug KR D 55
für den Einbau von Krinner-Schraubfundamenten

Einbautechnik

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz 
+41 32 396 21 64 
info@krinner.ch 
www.krinner.ch

Kontakt Österreich: 
   Krinner Fundamente GmbH

+43 5572 40766                                                       
info@krinner-fundamente.at 
www.krinner-fundamente.at

Einbau Schraubfundament mit KR D 55

Vorbohren mittels „Imlochbohren“ im Gebirge

Abmessungen KR D 55
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