
Standort
Churerstrasse 10, CH-9470 Buchs

Engineering
Litex AG / Soling AG 
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Die 10 m hohe Pylone steht mit den beiden Stüt-
zen jeweils auf 4 Schraubfundamenten. Diese wur-
den mit einer Stahlkonstruktion verbunden.

Leistungen
Planung, Dimensionierung und Bau der Funda-
mente

Material
8 Stk. Schraubfundamente der Serie KSF M-24 mit 
2.6 m Länge

Technik
Einbau mit Baggeranbaugerät

Bauzeit
1 Tag, Oktober 2015

Besonderheiten
Die Schraubfundamente mussten punktgenau zwi-
schen bestehenden Leitungen eingebaut werden  
Dadurch konnte auf eine aufwändige Leitungs-
umlegung verzichtet werden.vermieden werden.

Werbe-Pylone 10 m in Buchs
mit Stahltraverse

Referenzen

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz 
+41 32 396 21 64 
info@krinner.ch 
www.krinner.ch

Kontakt Österreich: 
   Krinner Fundamente GmbH

+43 5572 40766                                                       
info@krinner-fundamente.at 
www.krinner-fundamente.at

Pylone von 10 m Höhe 

Einbau der Schraubfundamente mit Baggeranbauerät KR B 250

zwischen bestehenden Leitungen eingebaute Schraubfundamente
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