
Les fondations vissées permettent de poser rapi-
dement et facilement des bâtiments d’habitation, 
même à plusieurs étages. Des poutres en acier ou 
en bois sont souvent fixées aux fondations vissées 
pour former une sous construction en ligne.

Vis de fondation
Pour cette application, on utilise généralement 
des fondations à vis de la série M ou V (bride 
hexagonale). 
Les fondations à vis sont en acier galvanisé à 
chaud. Leur diamètre varie de 60 à 220 mm et leur 
longueur de 0,6 à 6,5 mm, nous nous ferons un 
plaisir de vous aider à choisir le produit approprié. 
Des solutions spéciales sont possibles. 

Installation
Selon l’installation, son accès, les reprises de 
charge et la taille du projet, nous disposons de 
machines électriques portables, d’un véhicule à 
chenilles ou d’une pelle rétro de 7.5t équipée 
d’une tête spéciale

Les atouts
Gain de temps et d’argent, pas d’excavation, pas 
de béton, écologique, fiable, démontable et réuti-
lisable.

Service Krinner
Planification analyse du sous-sol essais de charge, 
concept de base, dimensionnement mise en place 
des vis de fondation, tests finaux
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Fondation à vis pour l’installation d’une maison jumelée à Ins BE

Maison en paille à Geltwil AG, avec garage

Maison individuelle à Diemtigen BE, peu avant la construction d’une terrasse péri-
phérique


