
les terrasses et passerelles peuvent s’installer faci-
lement et rapidement grâce à notre système de 
vis de fondation. Souvent, une seule journée suffit 
à poser ces fondations au moyen d’une machine 
de location.

Vis de fondation
sont en acier galvanisé à chaud dont les diamètres 
varient entre 60 à 220 mm et les longueurs entre 
0,6 et 6,5m. Des solutions sur mesure sont égale-
ment possibles

Installation
Selon l’installation, son accès, les reprises de 
charge et la taille du projet, nous disposons de 
machines électriques portables, d’un véhicule à 
chenilles ou d’une pelle rétro de 7.5t équipée 
d’une tête spéciale

Les atouts
Gain de temps et d’argent, pas d’excavation, 
pas de béton, écologique, fiable, démontable et 
réutilisable.

Service Krinner
Planification, analyse du sous-sol essais de charge, 
concept de base, dimensionnement, mise en place 
des vis de fondation, tests finaux

Terrasses et passerelles
montées sur vis de fondation

Application

A-CH-21-01_fr_ Terrasses et passerelles

Contact
Krinner Suisse 
+41 32 396 21 64 
info@krinner.ch 
www.krinner.ch/frAutoconstruction des fondations à vis avec machine électrique

Fondations pour terrasse à Sütz BE

Terrasse à Zofingen AG


