
Les cabanons de jardin peuvent être posés rapide-
ment et facilement à l’aide de fondations vissées. 
Il est souvent possible d’ériger la fondation sur un 
chantier de jour, en utilisant une machine de loca-
tion, même en auto-construction.

Vis de fondation
Les fondations vissées sont en acier galvanisé à 
chaud. Leur diamètre varie de 60 à 220 mm et leur 
longueur de 0,6 à 6,5 mm, nous nous ferons un 
plaisir de vous aider à choisir le produit approprié. 
Des solutions spéciales sont possibles.

Installation
Des appareils électriques portables sont dis-
ponibles pour l’installation (également en location 
pour l’auto-construction). 
Avec des véhicules spéciaux sur chenilles et des 
accessoires pour excavatrices, il est également 
possible d’effectuer le montage après le pré-per-
çage dans un sous-sol rocheux. 
La technologie d’installation dépend de l’accessi-
bilité, des charges et de la taille du projet.

Les atouts
«Gain de temps et d’argent, pas d’excavation, 
pas de béton, écologique, fiable, démontable et 
réutilisable.»

Service Krinner
Planification, analyse du sous-sol essais de charge, 
concept de base, dimensionnement, mise en place 
des vis de fondation, tests finaux

Cabanons de jardin
montés sur vis de fondation
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Vis de fondation pour cabanon de jardin à Rüschegg BE

Cabanon de jardin avec terrasse posé sur vis de fondation


