
Les murs en béton coulé sur place, mais aussi les 
dalles de sol etc. peuvent être facilement et rapi-
dement peuvent être fondées à l‘aide de vis. Sou-
vent une combinaison des deux système est 
judicieuse. Les travaux d‘excavation peuvent ainsi 
être minimiser et les sols de faible portance Les 
couches de sol peuvent être comblées.

Fondations vissées
sont en acier, galvanisés à chaud, disponibles dans 
des diamètres de 60 à 220mm et des longueurs de 
0,6 à 6,5m. Des solutions spéciales sont possibles. 
Les modèles des séries M et F conviennent à cette 
application.

Montage
Pour l‘installation, des appareils portables des 
appareils électriques, des véhicules à chenilles et 
des pelles avec des outils portés sont disponibles. 
La technique de pose dépend de la l‘accessibilité, 
les charges et la taille du projet.

Avantages
Gain de temps et d‘argent			 
installation possible dans toutes les classes de sol	
écologique					   
déconstructible					  
réutilisable

Offre de services Krinner
Planification					   
Analyse du sol de fondation/essais de charge	
Concept de fondation				  
Dimensionnement				  
Construction de fondations			 
Location de machines pour l‘auto-construction-
Contrôle de réception

Murs en béton coulé sur place
fondé avec des fondations vissées Krinner
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Contact
Krinner Suisse 
+41 32 396 21 64 
info@krinner.ch 
www.krinner.ch/frInstallation de fondations vissées pour mur en béton à Muntelier FR

Fondations vissées pour un mur de protection contre les inondations à Wohlen AG

Mur de protection contre les inondations à Bremgarten AG


