
Pylonen, Stelen, Schilder usw. können einfach und 
schnell mit Schraubfundamenten fundiert werden. 
Meist ist es möglich, das Fundament in einer 
Tagesbaustelle zu erstellen.

Fondations vissées
sont en acier, galvanisés à chaud, en diamètres de 
60-220mm et des longueurs de disponibles de 0,6 
à 6,5m. Des solutions spéciales sont possibles. 
Pour cette application, des les fondations vissées 
des séries M, F, G ou ES sont utilisées.

Montage
Pour l‘installation, des appareils portables des 
appareils électriques, des véhicules à chenilles et 
des pelles avec des outils portés sont disponibles. 
La technique de pose dépend de la l‘accessibilité, 
les charges et la taille du projet.

Avantages
Gain de temps et d‘argent			 
pas d‘excavation, pas de béton			 
installation possible dans toutes les classes de sol	
écologique					   
déconstructible					  
réutilisable

Offre de services Krinner
Planification					   
Analyse du sol de fondation/essais de charge	
Concept de fondation				  
Dimensionnement				  
Construction de fondations			 
Location de machines pour l‘auto-construction-
Contrôle de réception
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www.krinner.ch/frInstallation de fondations vissées pour un pylône de 10 m à Buchs SG

Pylône à Saint-Gall SG

Panneau et stèle à Bremgarten BE


