
Systèmes de signalisation, barrières, mâts, pass-
ages à niveau s’installent facilement et rapide-
ment à l’aide de vis de fondation.

Vis de fondation
Elles sont en acier galvanisé à chaud, d’un diamè-
tre de 60 - 220 mm et d’une longueur allant de 
0,60m à 6,5m, des solutions sur mesure sont pos-
sible. Dans le cas présent, les vis de la série M 
seront utilisées.

Installation
Pour ce genre d’installation, nous disposons de 
véhicules à chenilles (bagger) et de pelles rétro de 
7,5t. La technologie dépend essentiellement de 
l’accessibilité, de la charge et de la taille du projet

Les atouts
Gain de temps et d’argent, pas de béton, peut être 
installé dans toutes sortes de terrains, écologique, 
démontable, réutilisable

Service Krinner
Planification, analyse du sous-sol essais de charge, 
concept de base, dimensionnement, mise en place 
des vis de fondation, tests finaux

Infrastructure ferroviaire
montés sur vis de fondation
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Contact
Krinner Suisse 
+41 32 396 21 64 
info@krinner.ch 
www.krinner.ch/frMontage de fondations pour mât à Mogelsberg SG

Couvert à deux roues à Kilchberg ZH

Installation de feux de signalisation à Oftringen AG


