[B] KRINNER ...

La fondation a visser Planification

Références

Extension de l‘espace d‘habitation, Aarberg

en construction d‘éléments en bois

Sous la construction en éléments, la plateforme du batiment est constituée de pou-
tres en acier et de fondations vissées.

Détail des fondations vissées avec support en acier et conduites

Emplacement
Obstgartenweg 4, CH-3270 Aarberg

Maitre d‘ouvrage
Weber Thomas

Engineering
Raumzeit Architekten GmbH
Krinner Montage AG

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
La plateforme du batiment pour I‘extension de
I‘espace habitable d‘un étage d‘une surface de 100
m? a été construite en 1 jour au moyen de 38 fon-
dations vissées et de poutres en acier.

Services
Planification, dimensionnement et construction
des fondations

Matériel
38 unités de fondations vissées de la série KSF
M-24 de 2,6 a 3,0 m de long / poutrelles en acier
HEA 140 galvanisé

Technique
Vissage direct avec véhicule a chenilles KR D 55

Durée de l'intervention
1 jour, Octobre 2016

Particularités
Les fondations vissées ont permis de réaliser faci-
lement la surélévation d‘environ un metre par rap-
port au demi-étage.

Contact
Krinner Suisse
+41 323962164
info@krinner.ch
www.krinner.ch/fr
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