
Emplacement
Rheintalstrasse, CH-5332 Rekingen

Engineering
Kanton Aargau / Wilhelm + Wahlen Bauingenieure 
Krinner Montage AG

Exécution
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Descriptif projet
Sur une route cantonale très fréquentée, un mur 
antibruit a été installé en tant que projet pilote sur 
une pente raide avec des fondations à vis. 
Des vis de 6,5 m ont été utilisées. 
Pour chaque poteau du mur, 4 vis verticales et une 
horizontale ont été nécessaires pour reprendre les 
forces calculées

Réalisation
Essais préliminaires, planification, dimensionne-
ment et construction des fondations, essais préli-
minaires approfondis et tests d’acceptation

Matériel
KSF- M SMU 200 pièces de 2,6 à 6,5m

Technique
Vissage direct au moyen d’un bagger KR B 250

Durée de l’intervention
6 semaines, Août - Octobre 2017

Particularités
Mise en place des fondation à vis de 6,5 mètres 
avec installation précise et verticale, route à une 
voie, trafic ininterrompu, conditions topographi-
ques/pente abrupte, coordination avec les corps 
de métier, calendrier serré, documentation com-
plète et tests de charge

Création d’un mur anti-bruit Rekingen-AG
Sur une pente raide et en plaine
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Contact
Krinner Suisse 
+41 32 396 21 64 
info@krinner.ch 
www.krinner.ch/frMur anti-bruit terminé, monté sur vis de fondation

Installation d’une vis de fondation

Excavation préparée pour les travaux de vis de fondation


